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SSAALLVVAAEESSCCAALLEERRAASS  

PPEETTRR--LL  



   

Más información en www.multielevacion.com                               TELEFONO:  902 36 81 56 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La plataforma salvaescaleras PETR-L es un sistema para el transporte de personas en sillas de ruedas especialmente 

indicado para instalaciones en espacios muy limitados, gracias a la ausencia de motor de tracción a bordo. 

 

Es un salvaescaleras muy silencioso y seguro que se puede adaptar tanto a instalaciones en el interior como a la 

intemperie. 

 

Se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda de la escalera, fijándose el rail directamente al muro, o al suelo 

mediante pies autoportantes. 
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TIPO Estándar 

Anchura mínima escalera 850 

Dimensión de plataforma Mín. 750x600 mm 
Máx. 1.000x800 mm 

Carga máxima 250 kg 

Pendiente admitida 10º - 45º 

Espacio ocupado con la plataforma cerrada 350 mm (mínimo) 

Espacio ocupado por la guía 115 mm (mínimo) 

Tensión de alimentación  24 V DC 

Velocidad 0,1 m/s máx. 

Instalación  Interior / exterior 

Sistema soft-start y soft-stop De serie 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


